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設置ガイド 

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうこ'ざいます。 

本紙では、ページプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、 
ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタの使用中にいつでも 
ご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品とともに大切に保管してください。 


不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルを 
ご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。 

技術的なご相談などの連絡先 

製品のご購入元、または弊社の担当営業/ SE にお問い合わせください。 

プリンタ故障時の連絡先 
「ハードウエア修理相談センター」 

通話料無料： 0120 -422-297 

受付時間：平日9:00〜17:00 

(土曜■日曜 ■ 祝日および当社指定の休日を除く） 


Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

2009年11月富士通株式会社 
Copyright FUJITSU LIMITED 2009 


このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。 
不要になった際は、回収-リサイクルにお出しください。 



プリンタを設置し、動作を確認する 


梱包物を確認し、プリンタを設置します。 

設置後、プリンタが正しく動作することを確認します。 


梱包物を確認する 


次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する 
可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。 



保護材や添付品を取り出します。 


ビニール袋を取り外し、プリンタ下部の左右にある 
くぼみを持ち、水平に保ちながら取り出します。 

プリンタ本体（消耗品を含む）は、約 17.5kg の重さがあります。 

腰を痛めないように充分に膝を折り、プリンタ下部の左右にあるくぼみを、 
両手でしっかりと持って取り出してください。 


次の品物が撤っていることを確認します。 

プロセスカートリッジと給紙カセットは、プリンタ本体に収納されています。電源コードは、プリンタ背面に貼り 
付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。 

□ 給紙 カセットカバー 0設置ガイド(本紙） 





□ 保証書(梱包箱に添付） 


■ ドキュメントパック ■ 
□ ハードウエアガイド 



□ Printia LASER プリンタ 
ユーティリティ (CD-ROM) 




*1: 添付されているプロセスカートリッジ （ LB 109 スターター）は、安定した画質を維持するために、使用開始から1年以内で使い切ることを 
お勧めします。印刷量の目安は、約3000ぺージです（印字率5%)。 
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プリンタの設置スペースを確認する 

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確保 
してください（本体サイズの詳細は、〇『ハードウエアガイド』の「第2章プリンタを設置■接続する」 
をご覧ください)。また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。 

△ W 告 

次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因に 
なります。 


15cm [ 注 ] 


10cm 


40cm 


火気のある場所 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、高温になる場所 

アルコール、シンナー、ガソリンなどの揮発性可燃物や、力ーテンなどの燃えやすい物に近い場所 
風呂場、シャワー室などの水場、水気のある場所 
湿気■ほこり■油煙の多い場所 
通気性の悪い場所 
直射日光の当たる場所 

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所 
温泉地など、硫黄の影響を受ける場所 


プリンタの右側面には排気口、左側面には吸気口があります。排気口、および吸気口をふさがないよう、壁から充分離して設置してください。 
ほ]オプションの両面ユニットを取り付けた場合は、両面ユニットから 25 cm の間隔を空けて設置してください。 
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プリンタを設置する 


次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください（ネットワークやパソコンへの接続はまだ行わないでください）。 

なお、設置時の注意事項を〇『ハードウエアガイド』の「第2章プリンタを設置■接続する」に記載していますので、あわせてご覧ください。 


プリンタ本体を丈夫で水平な場所に置き、固定用テープ 
(オレンジ色）と前面に貼られている紙をはがします。 

固定用テープは、前カバーや後ろカバーなどの開閉部分に貼られています。 
なお、0と印字されている黄色いテープは、プリンタ内部に収納されているプロ 
セスカートリッジを固定しています。ここでは、まだはがさないでください。 


プリンタ背面に給紙カセットカバーを取り付けます。 

給紙カセットカバー上部にある突起部分（▲マーク）をプリンタ背面の▼マークに合わ 
せて差し込み、矢印方向に押し込んで固定します。 

ただし、オプション品の両面ユニットを取り付ける場合は、給紙カセットカバーを取り付 
けずに、手順3へお進みください。 


紙には、プロセスカート 
リッジの取り扱いに関す 
る注意事項が書かれて 
います。 

必ずお読みください。 



電源コード 


黄色いテープ (0) 
は、まだはがさない 




給紙カセットカバー 


プリンタ本体にオプシヨン品を取リ付けます。 

詳しくは、〇『ハードウエアガイド』の「第3章オプションを取り付ける」をご覧ください。オプション品を購入していない場合は、裏面の手順4にお進みください。 


〇両面ユニットを梱包箱から取り出し、固定用テープと 
固定材を取り除きます。 

固定用テープ 



© プリンタ背面にある、後ろカバーを開きます。 
後ろカバ_ 



拡張給紙ユニットの取り付け 


〇拡張給紙ユニットを梱包箱から取り 
出して、固定用テープをはがします。 

& 2段取り付ける場合は、拡張給紙 
ユニットどうしを組み合わせます。 


© プリンタ本体を持ち上げ、拡張 
給紙ユニットの上にゆっくりと 
おろします。 



©後ろカバーを水平方向に引っ張って取り外します。 


後ろカバ- 



〇両面ユニットを、プリンタ背面にあるレ _ ルに沿って 
差し込み、奥まで押し込みます。 




ガイドピン (3 ヶ所)に 
合わせてはめ込む 



プリンタ RAM モジュールの取り付け 


〇プリンタ背面にある、コントローラボードを 
固定しているネジ (2 ケ所)を取り外します。 


@コントローラボードの取っ手を起こします。 





© 取っ手を持ち、コントローラボードをゆっくりと 
引き抜きます。 


ネジ 


0引き抜いたコントローラボードを、 
机などの平らな場所に置きます。 
プリンタ RAM モジュールを 
セツトするスロット 


複数の指を使って押し込んで外し、手前に引く 
※爪を割らないよう、ご注意ください。 

© プリンタ RAM モジュ_ルをスロット © コントローラボードを、プリンタ 
に差し込み、カチッと音がするまで に戻します。 

押し倒して固定します。 



〇取っ手を倒し、ネジ (2 ケ所)で 
固定します。 




プリンタ RAM モジ. 



上下のレールに合わせて差し込む 



ネジ 


••••► 続けて裏面へお進みください。 



























































































































































































































































プリンタ本体にプロセスカートリッジを取り付けます。 


■ プロセスカートリッジを振ったり、傾けたり、衝撃を与えたりしないでください。トナー漏れ、印刷障害、故障の原 
因になります。 

■ トナーンールを斜めに引き抜くと、切れることがあります。トナーシールの全長は、約 60cm です。 


〇前カバーオープンボタンを押して、プリンタ本体 
の前カバーを開きます。 



© プロセスカートリッジを水平な場所に置き、黄色 
のテープ（園）をはがしてから、トナーシール 
(2 本)を水平にまっすぐ引き抜きます。 


0プリンタ本体とプロセスカートリッジの間にある 
固定材を取り除いてから、プロセスカートリッジ 
を取り出します。 



〇プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ 
内部に静かに揷入します。奥に突き当たった 
ところで、プロセスカートリッジを押し下げます。 



ここにあるコネクタ 
にぶつけないよう、 
注意して挿入する 


取り付け終えたら、 
前カバーを閉じる 




プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。 


〇電源スイッチがオフ （「off」 側）であることを 
確認します。 


© 電源コードを、プリンタ背面にある電源コード 
コネクタに差し込みます。 



@電源プラグを電源コンセントに 
差し込みます。本製品の定格 
電源は、 100V、10A 以下です。 



©電源スイッチを 「On」 側に倒してプリンタの電源を入れ（1)、 
オペレータパネルの動作を確認します(2)。 




-電源プラグのァース接続は、必ず行ってください。また、ァース接続を行ってから（1)、電源プラグを電源コンセ 
ントに差し込んでください (2)。 

■ 室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。 

■ 電源を入れたあと、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されない場合は、〇『ハードウエアガイド』の「第7章 
こんなときには」をご覧ください。 



用紙をセツトします。 


ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。給紙トレイにセットしたい場合は、 
〇『ハードウエアガイド』の「第4章日常の操作」をご覧ください。 


〇給紙カセットを止まる位置まで引き出し、前面 
を持ち上げて引き抜きます。 


© 給紙カセットを平らな場所に置き、用紙ガイドを 
セツトする用紙サイズの位置まで移動します。 




@印刷面(包装された用紙の開封面)を下にして 
用紙をセツトします。 


〇用紙サイズダイヤルの表示を、セットした用紙 
サイズに合わせてから、前面を持ち上げるよう 



用紙ガイドは、セツトした用紙の端面にしっかりと合わせてください。用紙ガイドと用紙の端面にすきまがあると、 
印刷位置のずれや傾きが発生する原因となります。ただし、用紙が曲がるほど強く押しつけると、給紙が正しく 
行われない原因となりますので、触れる程度としてください。 

ューザ定義サイズの用紙をセツトした場合は、用紙サイズダイヤルの表示を「 * 」に合わせてください。 



オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが 
正しく動作することを確認します。 



〇印刷可能状態であることを確認します。 


オンライン 


© 「メニュー」スイッチを押して、メニューモードにします。 


メニュ ー 


►システムインサツ 

▼ 


@「▼」スイッチを1回押します。 


システム 

インサツ 


►セツテイ 

ノインサツ 

▲ 


© 「設定」スイッチを押します。設定の一覧が印刷されます。 
© 印刷が終了したら、印刷状態を確認します。 

© 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻します。 


オンライン 


■ 正常に印刷されないときは、 D 『ハードウエアガイド』の「第7章こんなときには」をご覧ください。 

■ オプション品を取り付けた場合は、設定の一覧の「システム情報」欄に、取り付けたオプション品が正しく印刷されてい 
ることを確認してください。 

-プリンタ RAM モジュールを取り付けた場合：「メモリ容量」に 「320MB」 と印刷されている 
-両面ユニットを取り付けた場合：「両面ユニット」が「あり」と印刷されている 

-拡張給紙ユニットを取り付けた場合：「給紙口情報」に増設したカセット（「カセット2」、「カセット3」）が印刷されている 
上記のように印刷されていない場合は、オプション品が正しく取り付けられていません。オプション品を正しく取り付け 
直してください。 


電源スイツチを 「 Off 」 側に倒し、プリンタの電源を切ります。 



印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。 
詳しくは、〇『ハードウエアガイド』の「第7章こんなときには」をご覧ください。 


プリンタの設置後に行うこと の概要について説明します。 


パソコンやネットワークに接続する 

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。 


本製品は、 LAN ケーブル、パラレルケーブル、プリンタ USB ケーブルで接続できます。ご利用の環境に 
合わせて、接続方法を選択してください。 

詳しくは、〇『ハードウェアガイド』の「第2章プリンタを設置■接続する」をご覧ください。 

お使いの OS が Windows ® 7、または Microsoft ® Windows Server ® 2008 R2 で、パラレルまたはプリンタ USB ケーブルで接続する場合は、 
接続を行う前に、プリンタドライバをインストールしておく必要があります。先に「2ソフトウェアをインストールする」の操作を行ってください。 



2 ソフトウェアをインストールする 

プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。 


■ rPrintia LASER プリンタユーティリティ」 

ソフトウェアは、添付の ㊇ rPrintia LASER プリンタユーティリ 
ティ」に格納されています。パソコンにセットすると 、 rPrintia 
LASER プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウが表示さ 
れます。このウインドウから、ソフトウェアのインス!ルやマニュ 
アルの閲覧を行うことができます。 

自動的に表示されない場合は、 「エクスプローラ」 などを使用 
して CD - ROM を開き、 ルー トにある （= —番上の階層にある） 

「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしてください。 Windows ® 7 
/ Microsoft ® Windows Server ® 2008 / Windows Vista ® を 
お使いの場合は、自動再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブル 
クリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実 
行されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 であることを確認し、 

「 Xlstart . exe の実行」をクリックしてください。 

■インストール方法 

インストール方法については、「ソフトウェアガイド」をご覧ください。接続、運用形態によりインストール 
方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。 

_ LAN ケーブルで接続する場合 

迫「ソフトウェアガイド」の「第2章ネットワークを利用したプリンタの接続」 

■ パラレルケーブル/プリンタ USB ケーブルで接続する場合 

迫「ソフトウェアガイド」の「第3章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 

•プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合 

@「ソフトウェアガイド」の「第4章プリンタ共有の設定」 




アルやヘルプを参照する 


本製品では、本紙以外に次の マニュアルを 用意しています。 
目的に応じてご覧ください。 


名称 

説明 

Q ハードウェアガイド 

オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについ 
て説明した印刷物です。同じ内容の HTML / PDF 形式のマニュアル（画面で見るマニュアル） 
が、添付の （®)「Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。 

^1ソフトウェアガイド 

プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアに 
ついて説明した HTML / PDF 形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）です。添付の 
@ rPrintia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。 

II ? j ヘルプ 

プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができ 
るヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェ 
ア上から呼び出すことができます。 


「画面で見るマニュアル」の参照方法 


添付の （®) rPrintia LASER プリンタユーティリティ」をパソコンにセットすると表示される rPrintia LASER プリンタユーティリティ 
セットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。 



III I OHII III I 'I * —I Willi I Mi ft - □ > ペー ? 矽 • 


Printia LASER XL シリーズ 

% で u るマ ユアル 


FU^TSU 


ユアル 



ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが開きます。 


ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 

■ウィンドウ右上の [5] をクリックし、力ーソルがに変わったら、參照したい項目をクリックする 
-各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする 


■ Adobe ® Reader ® のインストール 

添付の © 「Printia LASER プリンタユーティリティ」に収められている迫「ソフトウェアガイド」を印刷したい場合は、 PDF ファイルを使用すると便利です。 

PDF ファイルを閲覧、印刷するためには 、 「Adobe Reader 」 のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社の Web サイト （ http :// www . adobe . com / jp /) からインストー 
ラをダウンロー ドし、 インストールしてください（「画面で見るマニュアル」からも、アドビシステムズ社の Web サイトにリンクしています）。 

















































































































































































































































































